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                                        INELAR-BRIGHTSKY
                                        

                                        
                                        

                                        La central direccional de Inelar/brightsky   cuenta con un potente microprocesador y gran capacidad de memoria   de datosr  a reducir las falsas alarmas. 

                                        

                                        Pantalla LCD de 300 caracteres 16 × 16  Totalmente en castellano.

                                        

                                        Hasta 900 Puntos de Deteccion.

                                        

                                        Impresora Incoporada.

                                        
                                                                            

                                      
	                                      
                                      

                                    

	
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        

                                      


                                    

	
	

		
	



                                
                                


                                                                 

	

	 

                                


                               Convencionales

	 	 Orion Global Fire 

                                   FW-200 

                                   CMIE-24 

                                (7 Zonas)

                                 CMIED-24 

                              (7 y 32 Zonas)
	 Audio 

                                evacuación microprocesada 
	 	 

                                CAE-24
	 Parlante
	 Teléfono de emergencia
	 Direccionables
	 	 Juno Net Global Fire 
	 Junior V4A Global Fire 
	 Soft gráfico Odyssey 
	 	 Silent Knight 5700 
	 	 

                                Firenet 

                                Hochiki
	 	 PFC-9000 Potter
	 	 Inelar-Brightsky 
	 
	 
	
	

                                   Detector Ionico
	 	 DIA-24
	 Detector 
                                
                                Mezcla Explosiva
	 	 DME-24

                              

	 Detector 
                                
                                Termovelocimetrico
	 	 AH 871 Horing
	 Detector 
                                
                                de Humo Fotoelectrico
	 	 Ah-0311-2 Horing 
	 Detector 
                                
                                de Llama
	 	 DDL
	 Detector 
                                
                                de Ductos
	 	 DDD
	 
	 
	
	Detector de Amoníaco
	 	 Detector de Amoniaco NH3
	 Detector 
                                
                                de Monoxido de Carbono
	 	 ONE
	 Detector Industrial de Gas
	 	 DIG
	 Detector 
                                
                                para la inductria Minera
	 	 DIM
	 Detector 
                                
                                de Gas
	 	 DDG
	 COA-88
	 DDG Manual
	 Detector 
                                
                                de Humo de Cigarrillos 
	 	 NB 728 
	 Detector de Gas y Monóxido Industrial
	 	 Det de Gas y Mono Ind 
	 
	 
	
	 Sensor Óptico Térmico 
	 	 Multicriterio Global Fire 
	 Sensor Ionico de Humo
	 	 AIE-EA
	 Sensor 
                                
                                Foto Electrico de Humo 
	 	 GFE-AD Global Fire 
	  ALG-EA
	 Sensor 
                                
                                de Temperatura 
	 	 ATG-EA
	 Detección de incendio por aspiración 
	 	 VESDA
	 Stratos Micra
	 Detección por Aspiración para   Cámaras Frías 
	 Stratos HSSD 2 
	 Barrera 
                                
                                de Humo 
	 	 SPB-24 y SRA-24 Hochiki 
	 
	 
	
	 Avisadores 

                                Manuales 
	 	MCPA-KAC Global Fire 
	AM-24 - Inelar
	FD-108R Horing
	K 100 - Inelar
	 Sirenas
	 	Sirena Direccionable Global Fire
	Sirena Bitonal Multice
	Sirena Multitonal Horing AH 03127 apta para exterior
	Sirena con luz Estroboscópica Horing
	Sirena Direccionable Valkyrie 
	Placa de Monitoreo de Zonas	 
	 	QUAD ZMU Global Fire
	 
	 

                                  












	INELAR S.R.L  - Monroe 4191 - Buenos Aires (C1430BLF) 
                                          Argentina. Ver Mapa

                                          Tel.: (54(0)11) 4546.3999 / 4546.3339 / 4545.5505 

                                          mail: ventas@inelar.com.ar

                                          
                                          
                                          


    








































			









